PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICACOES TECNICAS PAVIMENTACAO
EM CONCRETO ARMADO DA RUA CARLOS MARTELLI — TANGARA - SC

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA - SC
OBRA: PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO
LOCAL: RUA CARLOS MARTELLI

ENG. RESPONSAVEL:  LARISSA VENDRUSCOLO — CREA/SC 129.341-0

TANGARA - SC, OUTUBRO DE 2020



1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho
relativo ao projeto de Pavimentacdo em Concreto Armado de trechos da Rua

Carlos Martelli, localizada no Bairro Lage Grande, em Tangara — SC.

Alteracfes na obra s6 serdo permitidas por meio de aviso prévio ao
engenheiro responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item
executado diverso ao projetado sem autorizacdo incluindo defeitos
(substituicdo, reparos ou mesmo refazer o servi¢o) acarretara em custos
adicionais que serdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora

do processo licitatério.

2. SERVICOS INICIAIS

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e

apresentar para o 6rgéo contratante:

a) ART de execucéo;
b) Alvara de construcao;

c) CEIl da Previdéncia Social;

3. PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO

O Projeto de pavimentacdo em concreto armado tem por finalidade
definir as espessuras das camadas do pavimento, o tipo de pavimento, o tipo
de material a ser empregado, de acordo com o tipo de material existente no
sub-leito, bem como a topografia da regiéo.

A camada de pavimentacdo em concreto armado sera executada com o
revestimento que consiste em uma camada de concreto em cimento portland e
= 12 cm, armada com uma armadura positiva de malha de aco @ = 6,30 mm.
Essa camada sera dividida em quadros de 4,00 m x 4,00 m respeitando as



juntas de dilatacdes. A secéao transversal do pavimento indica uma inclinagéo
transversal de 3%.

A superficie devera ter um acabamento ranhurado com no maximo 10,0
cm de distancia entre uma ranhura e outra e com altura de 1,50 cm cada
ranhura.

O Projeto de pavimentacao objetiva a definicdo da secao transversal do
pavimento, em tangente e em curva, e sua variacdo ao longo do eixo.
Estabelece também o tipo de pavimentacao definindo o tipo de revestimento e
as demais camadas estruturais capazes de suportar as cargas previstas
durante o periodo de vida util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas
componentes estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores

minimos e maximos das caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.

3.3 PARAMETROS DO METODO DO DIMENSIONAMENTO

3.3.2 Consumo de Cimento

O cimento ndo é sO importante como agente gerador de resisténcia
mecanica no concreto, mas também tem uma funcdo primordial na
trabalhabilidade; suas particulas ultrafinas atuam como verdadeiros rolamentos,
reduzindo o atrito entre as outras maiores, como as da areia (Rodrigues, 1990),
além de aumentar a coesdo da mistura fresca, reduzindo a exsudacédo. Essa
funcdo ndo é cumprida apenas pelo cimento, mas também pelo ar
naturalmente ou artificialmente incorporado durante a mistura, e também por
outras particulas, supostamente inertes, inferiores a 0,15 mm (Neville, 1982),

ou mesmo pozolanas ou escéria basica de alto forno.



Tabela 1 - Teor minimo de finos

Dimensao Maxima

Teor dos Finos

do Agregado
32 280
15 300
19 320
12,5 350

Tabela 2 - Teor minimo de cimento
Resisténcia Teor de

Minima Cimento Tipos de acabamento
(MPa) (Kg/m®)

Pedestres e  carrinhos:

1 escritérios e lojas 20 280 Revestimento leve, como carpete
Uso industrial em geral: Placa estrutural com
veiculos com pneumaticos; acabamento final; o teor cimento
2 . 30 330 . . .
condicbes moderadas de € necessario para garantir resist.
ataque quimico ao desgaste.
Idem tipo 2, mas com
condicbes de  abrasao .
LMl (veiculos com neus 25 300 Revestimento de acordo com as
: pne necessidades
macicos) ou ataque quimico
intenso

Placa estrutural com
acabamento final; nivel de
resisténcia de acordo com o
desgaste imposto

Uso industrial pesado;
-3 condicbes moderadas de 40 400
ataque quimico

Uso industrial pesado,
LI abrasdo severa e impacto; 30 300
ataque quimico intenso

Revestimento de acordo com as
necessidades

3.3.3 Dimensédo Maxima Caracteristica

Quanto maior for a dimensdo maxima caracteristica do agregado, menor
sera o consumo de cimento, mas, por outro lado, 0 modulo de ruptura tende a
diminuir com o incremento, e o acabamento € facilitado pela reducédo da
dimensdo maxima. Esses fatores induzem que a dimensdo maxima néo deve
ser superior a 32 mm, devendo ser preferencialmente 25 mm ou 19 mm, n&o
podendo ser maior do que 1/3 da espessura da placa. O agregado graudo deve
ser preferencialmente composto por duas faixas granulométricas comerciais,
como 50% de brita 1 e 50% de brita 2, ou 70% de brita 0 e 30% de brita 1, de
modo a reduzir o volume de vazios do agregado composto, permitindo a

diminuicao do teor de argamassa (Rodrigues, 1990).



3.3.4 Abatimento ( Slump)

O surgimento dos pisos de alto desempenho, caracterizados por
elevados indices de planicidade e nivelamento, forca 0 emprego de concretos
mais plasticos, situados entre 70 mm e 100 mm. Isso ocorre pela necessidade
de se retrabalhar o concreto durante o periodo de dorméncia, que antecede a
pega. O emprego de aditivos, nesses casos, sdo de grande importancia para
se chegar a resultados desejados. O abatimento do concreto deve ser
preferencialmente empregado proximo dos 50 mm, ndo devendo exceder a 100

mm.

3.3.5 Resisténcia

A resisténcia a tracdo na flexdo necessaria € obviamente um critério de
projeto, imposto pelo calculista. E interessante observar que a sua influéncia na
espessura da placa pode nao ser tdo grande como se imagina. Por exemplo,
um incremento em torno de 70% na resisténcia a compressédo, passando de 21
MPa para 36 MPa, leva a reducdo de apenas 12% na espessura da placa
(Ringo, 1992). O fato de se usar resisténcias mais elevadas reside na questao
da durabilidade superficial.

No calculo dos pisos estruturalmente armados, a diferengca € que, em
vez de se obter a espessura, determina-se a tensédo atuante no concreto para
uma dada espessura adotada para a placa. Com ela, e de posse dos outros
parametros de projeto, como o coeficiente de recalque (k), médulo de ruptura

do concreto (fctM,k), é possivel determinar o momento atuante MK.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos
dispositivos necessérios para a captagdo, interceptacdo e conducao das aguas
superficiais, objetivando conduzi-las para locais de desagues seguro, sem

comprometer o pavimento, residéncias e terrenos que margeiam as ruas.



Devido ao tipo de solo, onde é possivel ver pontos do afloramento da
rocha, optou-se por ndo executar bocas de lobo e tubos de concreto. Sendo
assim, serdo executadas sarjetas em ambos os lados da via. Quando outros
trechos forem pavimentados no futuro, devera ser prevista a interligacdo das

sarjetas existentes.



