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DETALHE ESTRUTURA TRANSICAO REDE NUA/REDE ISOLADA - SI6

PR-BT

0-01

NOTAS:

F-10

1. Caso seja necessaria a instalagdo dos para-raios de baixa tensdo na rede isolada,
utilizar conector de perfuragéo.

2. Na ligagdo com os cabos nus através de conectores cunha, devem-se proteger os
cabos fase isolados contra a

penetracdo de agua utilizando fita de autofusdo recoberta com fita de PVC para 90°C.

TABELA DE
COORDENADAS
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DETALHE ATERRAMENTO DO NEUTRO EM POSTE DT
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Fio terra passando
pelos furos do poste

DETALHE ENGASTAMENTO SIMPLES
SEM ESCALA

]

SIMBOLOGIA

POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR EXISTENTE

POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO DUPLO "T” EXISTENTE

TE&@

POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO DUPLO "T” PROJETADO

TRANSFORMADOR EXISTENTE DA CELESC EM POSTE

:

ATERRAMENTO EXISTENTE

REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA EXISTENTE

REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA PROJETADA

REDE DE DISTRIBUIGAO PRIMARIA EXISTENTE

T

ATERRAMENTO PROJETADO

INDICAGAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO "A INSTALAR”

CRUZAMENTO DE CONDUTORES COM CONEXAO ELETRICA

%*

ENCABEGAMENTO EM CIRCUITO SECUNDARIO PROJETADO

PARA—RAIO BT PROJETADO

CHAVE FUSIVEL COM ABERTURA DE CARGA

ATERRAR A REDE.

SEGURANCA DO TRABALHO

USAR SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA APOS
CONFIRMAGAO DE DESLIGAMENTO, TESTAR E

NOTAS:

PREVENCAO DE ACIDENTES

- APOS ABERTURA DE CAVA P/ IMPLANTAGAO DO
POSTE, COBRIR A SUPERFICIE DO BURACO COM

TABUAS DE MADEIRA E TERRA;

- SINALIZAR E ISOLAR SEMPRE O LOCAL ONDE SERA

EXECUTADO O SERVICO.

OS MATERIAIS DEVERAO SER DE EMPRESAS HOMOLOGADAS PELA CELESC E CINCATARINA
— NORMAS UTILIZADAS DA CELESC:

—> E-313.0002 — Estruturas para redes aéreas convencionais de distribui¢do.
—> E-313.0021 — Critérios para utilizagdo de redes de distribui¢do.

—> E-313.0078 — Rede de distribuigdo aérea secunddria isolada até 1kv.
-> |-313.0011

Simbolos gréficos para projetos de redes e linhas de distribui¢do.

—> E-313.0010 — Postes de concreto armado para redes de distribuigdo.

0BS: UTILIZAR DUAS HASTES DE ATERRAMENTO;

SEM ESCALA

F-10
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Ver nota 3

NOTAS:

futura de rede.

DETALHE ESTRUTURA FIM DE REDE - SI3

1. Estrutura usada para encabecamento simples.

2. As pontas dos cabos deverao ser isoladas com capuz elastomérico ou fita de
autofusdo recoberta fita isolante de PVC para 90°C

3. Instalar o olhal para ligacdo de consumidores na rede secundaria e para extenséo

LISTA DE MATERIAIS
QTDE N QTDE N
IT DESCRICAO IT DESCRICAO
C DT C DT

A-25 01 01 SAPATILHA F-25 02 02 OLHAL PARA PARAFUSO
ARI-4 03 03 BRACADEIRA PLASTICA F-31 02 PARAFUSO DE CABECA ABAULADA
F-10 01 CINTA P/ POSTE CIRCULAR E-30 01 PARAFUSO DE CABECA QUADRADA

M-01 01 01 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO

ARI-4

b = base do poste

d = didmetro da cava
e = profundidade de engastamento
L = comprimento do poste

CONTRATANTE:

OBRA/ ASSUNTO:

CINCATARINA

CONTRATADA:

OTIMIZAGCAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS

(27) 3376-0056 / 99954-5008 | cincatarina@opos.com.br

ENDERECO:

PROJETO DE EXTENSAO DE REDE
ELETRICA

PROPRIETARIO:

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - TANGARA / SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

PROPRIETARIO: CPF/CNPJ:
TERRA SOCADA
: Haste de aterramento 82.827.999/0001-01
:/ instalada em solo firme PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA
1. A estrutura devera ser usada para angulos de desvio < 45°. T RESPONSAVEL TECNICO: | AUDIO DE Assinado de forma digital por CREA:
LISTA DE MATERIAIS 2. Para angulos maiores, usar a estrutura SI 4. : | OLIVEIRA:09016763732 CLAUDIO DE OLIVEIRA:09016763732
QTDE QTDE 3. Instalar o olhal quando necessario para ligacao de consumidores na rede secundaria. H : _ Dados: 2023.01.20 10:46:54 -03'00 ES-014890/D
IT DESCRICAO IT DESCRICAO : | ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
C | DT Cc | DT I W '
A-02 03 | ARRUELA QUADRADA F-31 01 PARAFUSO DE CABECA ABAULADA LISTA DE MATERIAIS V 4= b +200 MM CONTEUDO DA PRANCHA: PROJETOC: PRANCHA:
= +
- TDE TDE x
A-25 01 01 SAPATILHA F-30 04 PARAFUSO DE CABECA QUADRADA T Q DESCRICAO T Q DESCRICAO L - PLANTA BAIXA - EXTENSAO o 1
ARI-4 01 | 0l | BRACADEIRA PLASTICA M-01 05 | 05 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO c | pr c | or LISTA DE MATERIALS e 0 +600 mm - SIMBOLOGIA _
F-03 02 02 | ARMACAO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBOS | 1. A-02 01 | ARRUELA QUADRADA F-10 02 CINTA P/ POSTE CIRCULAR - NOTAS EXTENSAO
1-03 04 | 04 ISOLADOR ROLDANA QTDE i
10 04 CINTA F/ POSTE CIRCULAR 001 05 | os CONECTOR CUNHA ARI-4 03 | 03 BRACADEIRA PLASTICA F-31 03 PARAFUSO DE CABECA ABAULADA IT T o DESCRICAO o 1
F-25 01 | 01 |OLHAL PARA PARAFUSO PR.BT | 03 | 03 PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO FRI-1 01 | 01 |CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENSAO| F-30 02 PARAFUSO DE CABECA QUADRADA 18 02 | 02 | HASTE DE COBRE 3/4"<2400MMx 1 3MM
0-02 04 | 04 | CONECTOR CUNHA RAMAL F-25 02 | 02 |OLHAL PARA PARAFUSO o1 02 | 02 | CONECTOR CUNHA ARQUNO: CSOALA: DESENHISTA DATA
ProjetoER_TANGARA_JUSCELINOKUBITSCHEK 1:1000 LUCAS MARCELINO 11/2022
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