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3X1X35m
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²­AM
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     10 150 DT

10 150 DT
N1c
S2

10 150 DT
S2

     10 150 DT

     10 150 DT

     10 150 DT

     10 600 DT

10 600 DT
N4ap
S4­SI3

10 150 DT
S2

10 150 DT
S2

     10 300 DT

     10 300 DT

     10 300 DT

     10 300 DT

     10 300 DT

     10 300 DT

P04
10 300 DT
B1cp
(SI1)
EA= 0 daN
(α= 0°)

P02
10 300 DT
M1cp
S2

10 300 DT
S2

P05
11 600 DT
N3ap
(SI3)
EA= 530 daN
(α= 0°)

     11 300 DT

11 600 DT
N2m
S3P03

11 600 DT
B1ap
S2 (SI6)
EA= 167 daN
(α= 103°)

12 300 CC
B1ap
S1

10 300 CC
B1ap
S2

10 150 CC
B1ap
S1

     10 150 CC

10 300 CC
B1ap
S3

     10 300 CC
      S2

     12 600 CC

     12 600 CC

  12 1000 CC

   11 1500 CC

   10 300 CC

7181­3Ø­75KVA
11 300 DT
M3ap
S2

P01
14693­3Ø­112.5 KVA
11 600 DT
M3cp
S3

Rua São Paulo

R
ua Irm

ãos M
arin  

R
ua Jucelino Kubitscheck

Rua Avelino Guerini

R
ua da Boa Vista

6K\n3195\nTRA05

11 300 CC
M1­N3
S4

   10 300 DT

(3x1x35mm²+35mm²­AMX­AL)

(2)

BT

(3­10kA)

(2)

TRA05­3#2 CA­23kV­RST

42m
23m

(           )

SEGURANÇA DO TRABALHO
USAR SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA APÓS

CONFIRMAÇÃO DE DESLIGAMENTO, TESTAR E
ATERRAR A REDE.

- APÓS ABERTURA DE CAVA P/ IMPLANTAÇÃO DO
POSTE, COBRIR A SUPERFÍCIE DO BURACO COM
TÁBUAS DE MADEIRA E TERRA;
- SINALIZAR E ISOLAR SEMPRE O LOCAL ONDE SERÁ
EXECUTADO O SERVIÇO.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

BT

F­10O­01

ARI­4

M­01

A­25
F­31

F­25

F­03

PR­BT

I­03

NOTAS:
1. Caso seja necessária a instalação dos para-raios de baixa tensão na rede isolada,
utilizar conector de perfuração.
2. Na ligação com os cabos nus através de conectores cunha, devem-se proteger os
cabos fase isolados contra a
penetração de água utilizando fita de autofusão recoberta com fita de PVC para 90°C.

LISTA DE MATERIAIS
QTDE QTDE

IT
C DT

DESCRIÇÃO
C DT

DESCRIÇÃO

A-02 - 03 ARRUELA QUADRADA

ARI-4 01 01 BRAÇADEIRA PLÁSTICA

F-30 - 04 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA

IT

A-25 01 01 SAPATILHA

F-25 01 01 OLHAL PARA PARAFUSO

F-10 04 - CINTA P/ POSTE CIRCULAR

M-01 05 05 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO

O-01 05 05 CONECTOR CUNHA

PR-BT 03 03 PARA-RAIOS DE BAIXA TENSÃO

F-31 01 - PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA

F-03 02 02 ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBOS I-03 04 04 ISOLADOR ROLDANA

DETALHE ESTRUTURA TRANSIÇÃO REDE NUA/REDE ISOLADA ­ SI6

O­02

O-02 04 04 CONECTOR CUNHA RAMAL

Haste de aterramento
instalada em solo firme

Fio terra passando
pelos furos do poste

DETALHE ATERRAMENTO DO NEUTRO EM POSTE DT

LISTA DE MATERIAIS
QTDE

IT
C DT

DESCRIÇÃO

F-18 02 02 HASTE DE COBRE 3/4"x2400MMx13MM

O-01 02 02 CONECTOR CUNHA

ARI­4

F­25

F­31

F­10

150
FRI­1

Ver nota 3

NOTAS:
1. A estrutura deverá ser usada para ângulos de desvio < 45°.
2. Para ângulos maiores, usar a estrutura SI 4.
3. Instalar o olhal quando necessário para ligação de consumidores na rede secundária.

LISTA DE MATERIAIS
QTDE QTDE

IT
C DT

DESCRIÇÃO
C DT

DESCRIÇÃO

A-02 - 01 ARRUELA QUADRADA F-10 02 - CINTA P/ POSTE CIRCULAR

ARI-4 03 03 BRAÇADEIRA PLÁSTICA F-31 03 - PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA

FRI-1 01 01 CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENSÃO F-30 - 02 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA

IT

DETALHE ESTRUTURA TANGENTE E ÂNGULO ­ SI1

F-25 02 02 OLHAL PARA PARAFUSO

DETALHE ENGASTAMENTO SIMPLES

b = base do poste
d = diâmetro da cava
e = profundidade de engastamento
L = comprimento do poste

N A B C

200200200

20
0

ARI­4

F­31

A­25

F­25 M­01

F­10

Ver nota 3

NOTAS:
1. Estrutura usada para encabeçamento simples.
2. As pontas dos cabos deverão ser isoladas com capuz elastomérico ou fita de
autofusão recoberta fita isolante de PVC para 90°C
3. Instalar o olhal para ligação de consumidores na rede secundária e para extensão
futura de rede.

LISTA DE MATERIAIS
QTDE QTDE

IT
C DT

DESCRIÇÃO
C DT

DESCRIÇÃO

F-25 02 02 OLHAL PARA PARAFUSOA-25 01 01 SAPATILHA

F-31 02 - PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADAARI-4 03 03 BRAÇADEIRA PLÁSTICA

F-30 - 01 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADAF-10 01 - CINTA P/ POSTE CIRCULAR

M-01 01 01 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO

IT

DETALHE ESTRUTURA FIM DE REDE ­ SI3

3x1x35mm²+35mm²­AMX­AL3x1x35mm²+35mm²­AMX­AL3x1x35mm²+35mm²­AMX­AL
3#1/0 CA (2 CA)  TRA05­3#2 CA­23kV­RST TRA05­3#2 CA­23kV­RST

PRANCHA:CONTEÚDO DA PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO:

OBRA/ ASSUNTO:

ARQUIVO: DATA:

PROJETO:

DESENHISTA:ESCALA:

1:1000

CREA:

ES­014890/D

PROPRIETÁRIO: CPF/CNPJ:

PROPRIETÁRIO:

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - TANGARÁ / SC

ENG. CLÁUDIO DE OLIVEIRA

­ PLANTA BAIXA ­ EXTENSÃO
­ SIMBOLOGIA

EXTENSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
82.827.999/0001­01

­ NOTAS

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS

(27) 3376­0056 / 99954­5008 | cincatarina@opos.com.br

CONTRATADA:

PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE
ELÉTRICA

LUCAS MARCELINO 11/2022ProjetoER_TANGARÁ_JUSCELINOKUBITSCHEK

CONTRATANTE:

01

01
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