CA' A % PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Orcamento Unidade Basica de Saude 0 0| [Prefeitura
FRENTES DE OBRA:
—
ltem Descricao Unidade uantidade Meméria de Célculo Agrupador de Eventos 1

1. Servicos iniciais -

1.1. Mobilizac&o - Canteiro de obras =
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA o .

111 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50 Mobilizagdo - Canteiro de obras 4,50
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS - .

11.2. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 77,20 Mobilizagao - Canteiro de obras e

1.1.3. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 66,00 Mobilizag&o - Canteiro de obras 66,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS

1.1.4. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 537,30 Mobilizagao - Canteiro de obras 537,30
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

1.1.5. Instalacao provisoria de energia unidade 1,00 Mobilizacdo - Canteiro de obras 1,00
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) LIGACAO PREDIAL DE AGUA, REDE DN
50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; o .

1.16. COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVACAO MECANIZADA, PREPARO UN 1,00 Mobilizagdo - Canteiro de obras 1,00
DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

1.1.7. Abrigo provisorio de pinus M2 25,00 Mobilizag&o - Canteiro de obras 25,00

1.2. Movimentacéo de terra -
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

1.2.1. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO M3 43,47 Movimentago de terra 43,47
DE FORMAS). AF_06/2017
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO . .

1.2.2. ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 18,36 Movimentagdo de terra 18,36

123, REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. V3 28.28 Movimentacao de terra el
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO

1.2.4. BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 31,82 Movimentag&o de terra 31,82
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

1.3. Cobertura -
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

1.3.1. PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 303,77 Cobertura 303,77
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

1.3.2. INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 303,77 Cobertura 303,77
AF_07/2019
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6

1.33. MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) UN 15,91 Cobertura 15,91
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

1.3.4. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 59,88 Cobertura 59,88
AF_07/2019

1.3.5. Cobertura com chapa de policarbonato M2 20,80 Cobertura 20,80
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1.3.6.

Descricao

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Unidade

M

uantidade

298,10

Memoéria de Célculo

1.4.

Fundacao

1.4.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

208,00

1.4.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3

1,38

1.4.3.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

218,32

1.4.4.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

903,48

1.4.5.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

74,10

1.4.6.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

115,20

1.4.7.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

58,00

1.4.8.

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3

20,23

1.5.

Estrutura

1.5.1.

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

317,39

15.2.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

260,70

1.5.3.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

605,00

1.5.4.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

944,00

1.5.5.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

348,00

1.5.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

18,78
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LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,

15.7. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 303,42 Estrutura 303,42
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE

1.58. 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 16,00 Estrutura 16,00
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS

1.59. DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 26,00 Estrutura 26,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5

1.5.10. M DE VAO, AF. 03/2016 M 16,00 Estrutura 16,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE

1.5.11. 15 M DE VAO. AF 03/2016 M 26,00 Estrutura 26,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M

15.12. DE VAO. AF. 0312016 M 34,10 Estrutura 34,10
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE

1.5.13. 15 M DE VAO. AF 03/2016 M 9,30 Estrutura 9,30

1.6. Alvenaria de vedacao -
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

16.1. HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 790,91 Alvenaria de vedagao 790,01
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1.7. Impermeabilizacao -
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 o

1.7.1. DEMAOS AF_06/2018 M2 194,49 Impermeabiliza¢éo 194,49
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS

17.2. CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E M2 1,60 Impermeabilizagéo 1,60
E=4MM. AF_06/2018
IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, o

173 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 M2 1,60 Impermeabilizagao 1,60

1.8. Pisos -

™ PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. Vo 28456 Pisos —_——
AF_09/2020
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

1.8.2. MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, M2 284,56 Pisos 284,56
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.83. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 129,28 Pisos 129,28
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

1.8.4. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 43,67 Pisos 43,67
AF_10/2022
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO .

1.85. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 43,67 Pisos 43,67
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM .

1.86. PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 14,29 Pisos 14,29
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES .

18.7. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 37,68 Pisos Sfe8
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO .

188. EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 11,96 Pisos Ll
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

1.8.9. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 234 35 Pisos 234,35
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA .

1.8.10. EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 M 204,25 Pisos 204,25

1.8.11. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 27,45 Pisos 27,45

1.9. Paredes -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

1.9.1. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 899,04 Paredes 899,04
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E

1.9.2. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 678,77 Paredes 678,77
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

1.9.3. MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 1.577.81 Paredes B 13
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

1.9.4. TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA M2 21918 Paredes 21918
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS

1.9:5. DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 679,86 Paredes 679,86
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,

1.9.6. DUAS DEMAOS. AF. 04/2023 M2 679,86 Paredes 679,86
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO

1.9.7. DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 33,75 Paredes 33,75
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA

1.9.8. EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 690,13 Paredes e

1.10. Teto -
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM

1.10.1. ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM M2 28593 Teto 285 93
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

1.10.2. MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE M2 285,93 Teto A
TALISCAS. AF_03/2015
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EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,
1.103. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 257,40 Teto 257,40
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO,
1.10.4. DUAS DEMAOS, AF. 0412023 M2 257,40 Teto 257,40
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
1.10.5. EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 35,21 Teto 35,21
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
1.10.6. AF 052017 PS M2 6,68 Teto 6,68
1.11. Muro de fechameno da cisterna -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
1.11.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 38,76 Muro de fechameno da cisterna 38,76
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA .
1.11.2. MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE M2 38,76 Muro de fechameno da cisterna 38,76
TALISCAS. AF_03/2015
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA .
1.11.3. EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 38,76 Muro de fechameno da cisterna 38,76
1.12. Esquadrias de madeira -
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: . .
1.12.1. DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA UN 7,00 Esquadrias de madeira 7,00
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: . :
1122 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA UN 13,00 Esquadrias de madeira 13,00
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1.12.3. Porta chapeada de madeira angelim c/ forra, vistas e ferragens M2 4,62 Esquadrias de madeira 4,62
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO . .
1.12.4. FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_ 01/2021 M2 122,85 Esquadrias de madeira 122,85
1.13. Esquadrias de aluminio =
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.13.1. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 28,36 Esquadrias de aluminio 28,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO . .
113.2. COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 12.43 Esquadrias de aluminio et
1.13.3. Porta de Vidro Temperado 10mm Liso c/ Ferragens Colocado M2 17,43 Esquadrias de aluminio 17,43
1.13.4. ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 2,84 Esquadrias de aluminio 2,84
1.14. Padréo de entrada trifasico =
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
1.14.1. SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00 Padréo de entrada trifasico 1,00
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
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POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE - s
1.14.2. 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN 1,00 Padrao de entrada trifasico 1,00
1.15. Pontos elétricos -
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E L
1.15.1. INSTALACAO. AF 02/2020_PS UN 37,00 Pontos elétricos 37,00
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E L
1.15.2. INSTALACAO. AF_02/2020 UN 8,00 Pontos elétricos 8,00
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
1.15.3. LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAC}/:\O. UN 18,00 Pontos elétricos 18,00
AF_02/2020
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM L.
1.154. REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 3,00 Pontos elétricos 3,00
1.15.5. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2,00 Pontos elétricos 2,00
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO,
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
1.15.6. ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, UN 70,00 Pontos elétricos 70,00
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E
LAMPADA). AF_11/2022
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE L.
1.15.7. CONECTOR, SEM BASE UN 2,00 Pontos elétricos 2,00
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA PARA
CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO L.
1.15.8. EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, UN 2,00 Pontos elétricos 208
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
COMPOSIC}AO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO .
1.15.9. EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, UN 57,00 Pontos eletricos 00
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
1.15.10. Tomada de piso simples c/tampa latao tipo unha 20 A UN 2,00 Pontos elétricos 2,00
1.16. QPDG -
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.16.1. GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00 QPDG 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
1.16.2. 125A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 UN 3,00 QPDG S
1.16.3. Para-raio tipo Frankilin 4 pontas UN 1,00 QPDG 1,00
1.17. Quadros -
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.17.1. GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 2,00 Quadros 2,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
1.17.2. Disjuntor DR tetrapolar 63A 30MA - 240V UN 2,00 Quadros 2,00
1.17.3. Para-raio tipo Frankilin 4 pontas UN 2,00 Quadros 2,00
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE

1.17.4. 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 Quadros 2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE

1.17.5. 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 10,00 Quadros 10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE

1.17.6. 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 10,00 Quadros 10,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -

Liz.7. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 5,00 Quadros 5,00

1.18. Equipamentos légica e telefonia -

1.18.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 11,00 Equipamentos ldgica e telefonia 11,00

1.18.2. Ponto para instalagéo de l6gica UN 11,00 Equipamentos logica e telefonia 11,00

1183, (C::aeggg:reilgaeo do cabeamento horizontal conforme normas p/ atendimento da UN 11,00 Equipamentos I6gica e telefonia 11,00

1.18.4. Ponto de telefone (Tubulacao com arame guia) UN 7,00 Equipamentos légica e telefonia 7,00

1.18.5. ;SNE?QI;ARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 Equipamentos logica e telefonia 7,00

1.18.6. iécﬁ/zgf;ADo PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UN 1,00 Equipamentos logica e telefonia 1,00
TO_I\/IADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO . - .

1.18.7. MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 2,00 Equipamentos l6gica e telefonia 2,00

1.18.8. Switch 24P 10/100/100 Mbps 19" UN 1,00 Equipamentos légica e telefonia 1,00

1.18.9. Voice panel 30 portas RJ 45 - fornecimento e instalacéo UN 1,00 Equipamentos légica e telefonia 1,00

1.18.10. Ponto para instalcao de antena de Tv UN 2,00 Equipamentos légica e telefonia 2,00
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE

1.18.11. ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO UN 1,00 Equipamentos légica e telefonia 1,00
CONCESSIONARIA LOCAL)

1.19. Loucgas e Aparelhos Sanitérios =
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,

1.19.1. INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN 5,00 Loucas e Aparelhos Sanitarios 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.19.2. ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5.00 Loucas e Aparelhos Sanitarios 500
AF_01/2020

1.19.3. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 5,00 Loucas e Aparelhos Sanitarios 5,00
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E s

1.19.4. ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, UN 13,00 Lougas e Aparelhos Sanitarios 13,00
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020

1.19.5. Lavatorio inox para escovacgéo incluso valvulas e sifées conf. Projeto UN 1,00 Loucgas e Aparelhos Sanitarios 1,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO s

1.19.6. COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 14,00 Loucas e Aparelhos Sanitarios 14,00
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA s

1.19.7. INTERFOLHADO UN 14,00 Loucas e Aparelhos Sanitarios 14,00
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TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE L
1.19.8. METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 Loucas e Aparelhos Sanitarios 1,00
AF_01/2020
1.19.9. Bebedouro inox 1,00x0,40x0,20 ¢/2 torneiras UN 1,00 Loucas e Aparelhos Sanitarios 1,00
1.19.10. ?e;rg:;\da em inox ¢/ uma cuba (c/ valvula e sifdo em metal cromados) completa - UN 2.00 Loucas e Aparelhos Sanitérios 2.00
119.11. ?%rcl)(:;\da em inox ¢/ uma cuba (c/ valvula e sifdo em metal cromados) completa - UN 1,00 Loucas e Aparelhos Sanitérios 1,00
119.12. ?aBr(l)(:;\da em inox ¢/ uma cuba (c/ valvula e sifdo em metal cromados) completa - UN 3.00 Loucas e Aparelhos Sanitérios 3,00
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM s
1.19.13. RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) M 2,70 Loucas e Aparelhos Sanitarios 2,70
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, o
1.19.14. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 8,00 Lougas e Aparelhos Sanitarios 8,00
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA o
1.19.15. PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 Loucas e Aparelhos Sanitarios 4,00
1.19.16. Expurgo em inox UN 1,00 Loucas e Aparelhos Sanitarios 1,00
1.19.17. Torneira automatica cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorios e pias UN 23,00 Loucgas e Aparelhos Sanitarios 23,00
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E -
1.19.18. INSTALACAO. AF_01/2020 UN 23,00 Loucgas e Aparelhos Sanitarios 23,00
TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - -
1.19.19. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 Loucgas e Aparelhos Sanitarios 4,00
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — -
1.19.20. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 Loucgas e Aparelhos Sanitarios 2,00
- Cadeira escamotiavel para panho - padrdao PNE UN 1,00 Loucgas e Aparelhos Sanitarios 1,00
1.20. Reaproveitamento de &guas pluviais =
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 . . -
1.20.1. LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 1,00 Reaproveitamento de aguas pluviais 1,00
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - . . -
1.20.2. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 Reaproveitamento de aguas pluviais 1,00
1.20.3. Torneira boia c/ rosca 3/4"plastica UN 1,00 Reaproveitamento de aguas pluviais 1,00
1.20.4. Luva de a¢o galvanizada 3/4" UN 1,00 Reaproveitamento de 4guas pluviais 1,00
1.20.5. Filtro volumetrico modelo VF1 UN 1,00 Reaproveitamento de aguas pluviais 1,00
1.20.6. Freio de agua diametro 100mm UN 1,00 Reaproveitamento de 4guas pluviais 1,00
1.20.7. Siféo ladrédo didmetro 100mm UN 1,00 Reaproveitamento de aguas pluviais 1,00
120.8. Sistema automatlco de realimentacéo 3/4" contendo boia automatica de nivel e UN 1,00 Reaproveitamento de Aguas pluviais 1,00
valvula solenoide
1.20.9. Conjunto flutuante de succédo diametro 1" UN 1,00 Reaproveitamento de 4guas pluviais 1,00
1.20.10. Boia automatica de minimo UN 1,00 Reaproveitamento de aguas pluviais 1,00
12011 ;rggglljlrrl]zador (silencioso) automatico ¢/ pressostato, pontencia 0,5 HP 19 mca UN 1,00 Reaproveitamento de Aguas pluviais 1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - . . -
1.20.12. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 Reaproveitamento de 4guas pluviais 1,00
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.20.13. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 Reaproveitamento de aguas pluviais 1,00
AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO . , -
1.20.14. E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 Reaproveitamento de aguas pluviais 1,00
1.21. Metais acessorios e equipamentos =
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.21.1. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 2,00 Metais acessorios e equipamentos 2,00
AF_08/2021
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO . L .
1.21.2 METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 6,00 Metals acessorios e equipamentos 6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.21.3. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 16,00 Metais acessorios e equipamentos 16,00
AF_08/2021
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 : L .
1.21.4. LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 2,00 Metais acessorios e equipamentos 2,00
1.21.5. Torneira boia c/ rosca 3/4"plastica UN 1,00 Metais acessorios e equipamentos 1,00
1.21.6. Luva de ago galvanizada 3/4" UN 1,00 Metais acessorios e equipamentos 1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - . L .
1.21.7. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 2,00 Metais acessorios e equipamentos 2,00
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
1.21.8. JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA UN 9,00 Metais acessorios e equipamentos 9,00
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1.22. Pontos de Hidraulica =
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
1.22.1. TUBULA(;AO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 40,00 Pontos de Hidraulica 40,00
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
1.22.2. Ponto de esgoto 50mm UN 34,00 Pontos de Hidraulica 34,00
1.22.3. Ponto esgoto 100mm vaso sanitario UN 6,00 Pontos de Hidraulica 6,00
1.23. Rede externa =
1.23.1. Caixa de inspecao 60x60x60 cm em alvenaria UN 18,00 Rede externa 18,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
1.23.2 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 30,40 Rede externa 30,40
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.23.3. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 152,50 Rede externa 152,50
SANITARIO. AF_08/2022
1.24. Rede Ar Comprimido =
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE -
1.24.1. MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS M 30,00 Rede Ar Comprimido 30,00
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - -
1.24.2. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 Rede Ar Comprimido 1,00
1.24.3. Posto de consumo completo dupla retencéo UN 10,00 Rede Ar Comprimido 10,00
1.24.4, Filtro regulador de pressdo 1/4"x1/2" BELL -AIR UN 2,00 Rede Ar Comprimido 2,00
1.25. Comunicacéo Visual =
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Placas de indicacao "1" em chapa de a¢o galvanizada n° 26 ¢/ pintura
1.25.1. automotiva PU, ¢/ 2 postes reto em aco cor hatural engastado no solo aplicagcdo UN 1,00 Comunicacéo Visual 1,00
de adesivo vinil monomerico, dimenséo 150x77 cm
1252, Placa d_e smahzaga_o 2 e,m PVvC ades_lvado com poll_merlco recortado UN 2.00 Comunicagio Visual 2.00
eletronicamente e fixado a parede c/ fita dupla face Diam. 80x41cm
1253, Placa d_e smahzaga_o 3" em PVC adesivado com pollme_rlco recortado UN 3.00 Comunicagio Visual 3,00
eletronicamente e fixada ao teto por capo de aco 2mm dim. 40x50cm
Placa de sinalizacdo "5" fachada em chapa de aco galvanizada n° 26 ¢/ pintura
1.25.4. automotiva PU, fixado & parede com parafusos. Aplicacdo de adesivo vinil UN 1,00 Comunicacao Visual 1,00
monomeérico dim. 150x60cm
1255, Placa dg |dent|f|caggo 6 \em PVC adeswada com poI|m'er|co recortado UN 20,00 Comunicacao Visual 20,00
eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face Dim. 20X10cm
1256 Placa dg |nd|ca(;ag 7 ei PVC sdeswaqo com pollmerlpo recortado UN 4.00 Comunicacao Visual 4.00
eletronicmente e fixado a parede com fita dupla face dim. 20x5cm
1.26. Diversos e limpeza da obra -
1.26.1. Banco de concreto M 1,50 Diversos e limpeza da obra 1,50
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
1.26.2. INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L UN 1,00 Diversos e limpeza da obra 1,00
(PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
1.26.3. DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: UN 1,00 Diversos e limpeza da obra 1,00
5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
1.26.4. INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 UN 1,00 Diversos e limpeza da obra 1,00
M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
1.26.5. Limpeza da obra M2 309,25 Diversos e limpeza da obra 309,25
1.26.6. Car=a e trans: orte de entulho e :osterior trans:orte /10km M3 39,58 Diversos e Iimneza da obra 39,58
IVAN PELENTIR Assinado de forma digital por IVAN
PELENTIR DISSEGNA:00666752940
Tangaré DISSEGNA:00666752940 pados: 2023.07.19 08:45:47 -03'00"
Local Responsavel Técnico
Nome: lvan Pelentir Dissegna
terca-feira, 18 de julho de 2023 CREA/CAU: 180028-4
Data ART/RRT:
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
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Item Descricdo Unidade uantidade
1. Servicos iniciais -
1.1. Mobilizac&o - Canteiro de obras =
111 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 450
T GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS '
112 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA:RITO DE TABUAS M 7720
T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 '
1.1.3. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 66,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
1.1.4. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 537,30
DE ESTEIRAS.AF_05/2018
1.1.5. Instalacao provisoria de energia unidade 1,00
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) LIGACAO PREDIAL DE AGUA, REDE DN
116 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; UN 100
COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVACAO MECANIZADA, PREPARO '
DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022
1.1.7. Abrigo provisorio de pinus M2 25,00
1.2. Movimentacéo de terra -
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.2.1. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO M3 43,47
DE FORMAS). AF_06/2017
122 ESCAVA(;%O MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 1836
e ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
1.2.3. M3 28,28
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.2.4. BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 31,82
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
1.3. Cobertura -
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
131 2 AQUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 303.77
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. '
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
132 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM M2 303.77
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. '
AF_07/2019
133 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=6 UN 15.91
MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) '
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.3.4. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 59,88
AF_07/2019
1.3.5. Cobertura com chapa de policarbonato M2 20,80
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Orcamento Unidade Bésica de Saude

N° SICONV

0

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ltem

1.3.6.

Descricao

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Unidade

M

uantidade

298,10

1.4.

Fundacao

1.4.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

208,00

1.4.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3

1,38

1.4.3.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

218,32

1.4.4.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

903,48

1.4.5.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

74,10

1.4.6.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

115,20

1.4.7.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

58,00

1.4.8.

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3

20,23

1.5.

Estrutura

1.5.1.

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

317,39

15.2.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

260,70

1.5.3.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

605,00

1.5.4.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

944,00

1.5.5.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

348,00

1.5.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

18,78

PMv3.0.4

12/30



CA' A % PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Orcamento Unidade Bésica de Saude 0 0 Prefeitura
Item Descricao Unidade uantidade
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
1.5.7. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 303,42
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
158 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE M 16.00
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 '
150. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS M 26.00
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 '
1510. VERGANMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M 16.00
M DE VAO. AF _03/2016 '
1511, VERGA MONLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE M 26.00
1,5 M DE VAO. AF_03/2016 '
1512, VERGNA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M M 3410
DE VAO. AF_03/2016 '
1513. VERGA MONLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE M 930
1,5 M DE VAO. AF_03/2016 '
1.6. Alvenaria de vedacao =
ALVENARIA DE VEDAC}AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.6.1. HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 790,91
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
1.7. Impermeabilizacao =
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.7.1. DEMAOS AF_06/2018 M2 194,49
IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
1.7.2. CAMADAS, INCLUSIVE APLICA(;AO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E M2 1,60
E=4MM. AF_06/2018
173 IMPERMEABILIZA(;AO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, M2 160
U COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 '
1.8. Pisos -
181 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. M2 284.56
AF_09/2020
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1.8.2. MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAQAO, M2 284,56
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
EXECUC}AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.8.3. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 129,28
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.8.4. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 43,67
AF_10/2022
185 REGULARIZAC}AO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 43.67
T PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 '
186 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM M3 14.29
T PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 '
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CA' ‘ PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV NOOPERAQAO PROPONENTE / TOMADOR
Orcamento Unidade Bésica de Saude 0 0 Prefeitura
ltem Descricao Unidade uantidade
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
187 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 37 68
T 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR '
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
188 EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M 11.96
T EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 ’
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.8.9. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 234,35
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
18.10 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 204 25
T EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 '
1.8.11. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 27,45
1.9. Paredes -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.9.1. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 899,04
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
1.9.2. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 678,77
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
193 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 157781
T MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE ) ’
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
1.9.4. TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA M2 219,18
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
195 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS M2 679 86
R DEMAQOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 ’
196 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, M2 679 86
T DUAS DEMAOS. AF_04/2023 ’
19.7 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO M 33.75
T DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 '
198 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 690.13
T EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 '
1.10. Teto -
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
1.10.1. ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM M2 285,93
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1.10.2 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 285 93
D MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECU(;AO DE ’
TALISCAS. AF_03/2015
PMv3.0.4
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CA' ‘ PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Orcamento Unidade Bésica de Saude 0 0 Prefeitura
ltem Descricao Unidade uantidade

110.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, M2 257 40

D LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 '

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO,

1.10.4. DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 257,40
1105 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 3521
U EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 '

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
1.10.6. AF_05/2017_PS M2 6,68
1.11. Muro de fechameno da cisterna -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
1.11.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 38,76
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1112 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 38.76
D MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECU(;AO DE '
TALISCAS. AF_03/2015
1113 APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 38.76
D EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 ’
1.12. Esquadrias de madeira =
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
1121 PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 700
e DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAQAO DO BATENTE, FECHADURA '
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
1129 PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 13.00
D DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA '
COM EXECUQAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019
1.12.3. Porta chapeada de madeira angelim c/ forra, vistas e ferragens M2 4,62
1124 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 122 85
DR FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 ’
1.13. Esquadrias de aluminio =
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.13.1. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 28,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
113.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO M2 1243
R COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_12/2019 '
1.13.3. Porta de Vidro Temperado 10mm Liso c/ Ferragens Colocado M2 17,43
1.13.4. ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 2,84
1.14. Padrdo de entrada trifasico -
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
1.14.1. SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS
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CA' A % PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Orcamento Unidade Bésica de Saude 0 0 Prefeitura
Item Descricao Unidade uantidade
1142 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE UN 100
10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPOB OU D '
1.15. Pontos elétricos -
1.15.1. LAMPADA IUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E UN 3700
INSTALACAO. AF_02/2020_PS '
1.15.2. LAMPADA ~COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E UN 8.00
INSTALACAO. AF_02/2020 '
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
1.15.3. LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 18,00
AF_02/2020
1154 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LANMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 300
R REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 '
1.15.5. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2,00
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO,
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
1.15.6. ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, UN 70,00
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E
LAMPADA). AF_11/2022
1157, RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE UN 200
CONECTOR, SEM BASE ’
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA PARA
1158 CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO UN 200
D EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, '
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
COMPOSIC}AO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
115.9 GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO UN 57 00
D EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, '
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
1.15.10. Tomada de piso simples c/tampa latao tipo unha 20 A UN 2,00
1.16. QPDG -
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.16.1. GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020
116.2. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRII?OLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 300
125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 '
1.16.3. Para-raio tipo Frankilin 4 pontas UN 1,00
1.17. Quadros -
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.17.1. GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 2,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
1.17.2. Disjuntor DR tetrapolar 63A 30MA - 240V UN 2,00
1.17.3. Para-raio tipo Frankilin 4 pontas UN 2,00
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Orcamento Unidade Bésica de Saude 0 0 Prefeitura
Item Descricao Unidade uantidade
1174 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 200
T 125A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020 '
1175 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE UN 10.00
T 30A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020 '
117.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE UN 10.00
T 50A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020 '
1177 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 500
T FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 '
1.18. Equipamentos légica e telefonia -
1.18.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 11,00
1.18.2. Ponto para instalagéo de l6gica UN 11,00
1183, Certlﬂcggao do cabeamento horizontal conforme normas p/ atendimento da UN 11,00
categoria 6
1.18.4. Ponto de telefone (Tubulacao com arame guia) UN 7,00
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
1.18.5. AF_11/2019 UN 7,00
1.18.6. RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_11/2019
118.7 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO UN 200
T MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) '
1.18.8. Switch 24P 10/100/100 Mbps 19" UN 1,00
1.18.9. Voice panel 30 portas RJ 45 - fornecimento e instalacéo UN 1,00
1.18.10. Ponto para instalcao de antena de Tv UN 2,00
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
1.18.11. ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO UN 1,00
CONCESSIONARIA LOCAL)
1.19. Loucgas e Aparelhos Sanitérios =
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
1.19.1. INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1.19.2. UN 5,00
AF_01/2020
1.19.3. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 5,00
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
1194 PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E UN 13.00
U ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, '
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
1.19.5. Lavatorio inox para escovacgéo incluso valvulas e sifées conf. Projeto UN 1,00
1196 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 14.00
T COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 '
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
1.19.7. INTERFOLHADO UN 14,00
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CA' A % PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Orcamento Unidade Bésica de Saude 0 0 Prefeitura
Item Descricao Unidade uantidade
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
110.8 INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE UN 1.00
U METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. '
AF_01/2020
1.19.9. Bebedouro inox 1,00x0,40x0,20 ¢/2 torneiras UN 1,00
1.19.10. ?z;rg;ilda em inox ¢/ uma cuba (c/ valvula e sifdo em metal cromados) completa - UN 2.00
119.11. ?z;rg;ilda em inox ¢/ uma cuba (c/ valvula e sifdo em metal cromados) completa - UN 1,00
119.12. ?aBr(l)(;ilda em inox ¢/ uma cuba (c/ valvula e sifdo em metal cromados) completa - UN 3.00
11913 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM M 270
U RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) '
119.14 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 800
D FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020 '
11915 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA UN 400
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 '
1.19.16. Expurgo em inox UN 1,00
1.19.17. Torneira automatica cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorios e pias UN 23,00
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
1.19.18. INSTALACAO. AF_01/2020 UN 23,00
11919 TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - UN 400
T FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 '
1.19.20 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — UN 200
T FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 '
- Cadeira escamotiavel para panho - padrdao PNE UN 1,00
1.20. Reaproveitamento de &guas pluviais =
1201 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 UN 1.00
T LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2021 '
1.20.2 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 1.00
T FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021 '
1.20.3. Torneira boia c/ rosca 3/4"plastica UN 1,00
1.20.4. Luva de acgo galvanizada 3/4" UN 1,00
1.20.5. Filtro volumetrico modelo VF1 UN 1,00
1.20.6. Freio de 4gua diametro 100mm UN 1,00
1.20.7. Sifao ladrdo diametro 100mm UN 1,00
120.8. Sistema automatlco de realimentacéo 3/4" contendo boia automatica de nivel e UN 1,00
valvula solenoide
1.20.9. Conjunto flutuante de succédo diametro 1" UN 1,00
1.20.10. Boia automatica de minimo UN 1,00
12011 ;’roegglljlrrl]zador (silencioso) automatico ¢/ pressostato, pontencia 0,5 HP 19 mca UN 1,00
1.20.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 1.00
U FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 '
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CA' A % PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Orcamento Unidade Bésica de Saude 0 0 Prefeitura
Item Descricdo Unidade uantidade
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.20.13. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 1,00
AF_08/2021
1.20.14. REGISTRO D~E GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO UN 1.00
E INSTALACAO. AF_08/2021 '
1.21. Metais acessorios e equipamentos =
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.21.1. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 2,00
AF_08/2021
1.21.2. VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACAlBAMENTO UN 6.00
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 '
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.21.3. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 16,00
AF_08/2021
1214, CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 UN 200
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 '
1.21.5. Torneira boia c/ rosca 3/4"plastica UN 1,00
1.21.6. Luva de ago galvanizada 3/4" UN 1,00
1217, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - UN 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 '
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
1.21.8. JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA UN 9,00
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1.22. Pontos de Hidraulica =
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
1.22.1. TUBULA(;AO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 40,00
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
1.22.2. Ponto de esgoto 50mm UN 34,00
1.22.3. Ponto esgoto 100mm vaso sanitario UN 6,00
1.23. Rede externa -
1.23.1. Caixa de inspecao 60x60x60 cm em alvenaria UN 18,00
1.93.2. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 3040
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 '
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.23.3. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 152,50
SANITARIO. AF_08/2022
1.24. Rede Ar Comprimido -
1241 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE M 30.00
R MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS '
1242, VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - UN 1.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 '
1.24.3. Posto de consumo completo dupla retencéo UN 10,00
1.24.4. Filtro regulador de pressdo 1/4"x1/2" BELL -AIR UN 2,00
1.25. Comunicacéo Visual -
PMv3.0.4
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CA' A % PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Orcamento Unidade Basica de Saude 0 0 Prefeitura
Item Descricao Unidade uantidade
Placas de indicacao "1" em chapa de a¢o galvanizada n° 26 ¢/ pintura
1.25.1. automotiva PU, ¢/ 2 postes reto em aco cor hatural engastado no solo aplicagcdo UN 1,00
de adesivo vinil monomerico, dimenséo 150x77 cm
1252, Placa d_e sinalizagép "2" em PVC ades_ivado com polimérico recortado UN 200
eletronicamente e fixado & parede c/ fita dupla face Diam. 80x41cm '
Placa de sinalizagdo "3" em PVC adesivado com polimérico recortado
1.25.3. . : ) UN 3,00
eletronicamente e fixada ao teto por capo de aco 2mm dim. 40x50cm
Placa de sinalizacdo "5" fachada em chapa de aco galvanizada n° 26 ¢/ pintura
1.25.4. automotiva PU, fixado & parede com parafusos. Aplicacdo de adesivo vinil UN 1,00
monomeérico dim. 150x60cm
1255 Placa de identificacdo "6" em PVC adesivada com polimerico recortado UN 20.00
T eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face Dim. 20X10cm '
Placa de indicacao "7" e, PVC sdesivado com polimérico recortado
1.25.6. : . ! . . UN 4,00
eletronicmente e fixado a parede com fita dupla face dim. 20x5cm
1.26. Diversos e limpeza da obra -
1.26.1. Banco de concreto M 1,50
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
1.26.2. INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L UN 1,00
(PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
1.26.3. DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: UN 1,00
5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
1.26.4. INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 UN 1,00
M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
1.26.5. Limpeza da obra M2 309,25
1.26.6. Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km M3 39,58
Tangara
Local Responsavel Técnico
Nome: Ivan Pelentir Dissegha
terca-feira, 18 de julho de 2023 CREA/CAU: 180028-4
Data ART/RRT:
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CA' A % PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Orcamento Unidade Bésica de Saude 0 0 Prefeitura
Item Descricdo Unidade uantidade
1. Servicos iniciais -
1.1. Mobilizac&o - Canteiro de obras =
111 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 450
T GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS '
112 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA:RITO DE TABUAS M 7720
T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 '
1.1.3. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 66,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
1.1.4. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 537,30
DE ESTEIRAS.AF_05/2018
1.1.5. Instalacao provisoria de energia unidade 1,00
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) LIGACAO PREDIAL DE AGUA, REDE DN
116 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; UN 100
COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVACAO MECANIZADA, PREPARO '
DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022
1.1.7. Abrigo provisorio de pinus M2 25,00
1.2. Movimentacéo de terra -
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.2.1. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO M3 43,47
DE FORMAS). AF_06/2017
122 ESCAVA(;%O MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 1836
e ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
1.2.3. M3 28,28
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.2.4. BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 31,82
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
1.3. Cobertura -
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
131 2 AQUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 303.77
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. '
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
132 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM M2 303.77
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. '
AF_07/2019
133 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=6 UN 15.91
MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) '
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.3.4. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 59,88
AF_07/2019
1.3.5. Cobertura com chapa de policarbonato M2 20,80
PMv3.0.4
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CAl™
a4 Memoéria de Célculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Orcamento Unidade Bésica de Saude

N° SICONV

0

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ltem

1.3.6.

Descricao

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Unidade

M

uantidade

298,10

1.4.

Fundacao

1.4.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

208,00

1.4.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3

1,38

1.4.3.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

218,32

1.4.4.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

903,48

1.4.5.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

74,10

1.4.6.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

115,20

1.4.7.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

58,00

1.4.8.

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3

20,23

1.5.

Estrutura

1.5.1.

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

317,39

15.2.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

260,70

1.5.3.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

605,00

1.5.4.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

944,00

1.5.5.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

348,00

1.5.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

18,78
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CA' A % PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Orcamento Unidade Bésica de Saude 0 0 Prefeitura
Item Descricao Unidade uantidade
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
1.5.7. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 303,42
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
158 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE M 16.00
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 '
150. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS M 26.00
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 '
1510. VERGANMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M 16.00
M DE VAO. AF _03/2016 '
1511, VERGA MONLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE M 26.00
1,5 M DE VAO. AF_03/2016 '
1512, VERGNA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M M 3410
DE VAO. AF_03/2016 '
1513. VERGA MONLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE M 930
1,5 M DE VAO. AF_03/2016 '
1.6. Alvenaria de vedacao =
ALVENARIA DE VEDAC}AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.6.1. HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 790,91
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
1.7. Impermeabilizacao =
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.7.1. DEMAOS AF_06/2018 M2 194,49
IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
1.7.2. CAMADAS, INCLUSIVE APLICA(;AO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E M2 1,60
E=4MM. AF_06/2018
173 IMPERMEABILIZA(;AO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, M2 160
U COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 '
1.8. Pisos -
181 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. M2 284.56
AF_09/2020
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1.8.2. MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAQAO, M2 284,56
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
EXECUC}AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.8.3. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 129,28
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.8.4. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 43,67
AF_10/2022
185 REGULARIZAC}AO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 43.67
T PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 '
186 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM M3 14.29
T PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 '
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CA' ‘ PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV NOOPERAQAO PROPONENTE / TOMADOR
Orcamento Unidade Bésica de Saude 0 0 Prefeitura
ltem Descricao Unidade uantidade
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
187 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 37 68
T 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR '
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
188 EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M 11.96
T EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 ’
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.8.9. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 234,35
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
18.10 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 204 25
T EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 '
1.8.11. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 27,45
1.9. Paredes -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.9.1. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 899,04
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
1.9.2. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 678,77
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
193 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 157781
T MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE ) ’
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
1.9.4. TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA M2 219,18
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
195 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS M2 679 86
R DEMAQOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 ’
196 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, M2 679 86
T DUAS DEMAOS. AF_04/2023 ’
19.7 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO M 33.75
T DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 '
198 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 690.13
T EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 '
1.10. Teto -
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
1.10.1. ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM M2 285,93
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1.10.2 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 285 93
D MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECU(;AO DE ’
TALISCAS. AF_03/2015
PMv3.0.4
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CA' ‘ PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Orcamento Unidade Bésica de Saude 0 0 Prefeitura
ltem Descricao Unidade uantidade

110.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, M2 257 40

D LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 '

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO,

1.10.4. DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 257,40
1105 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 3521
U EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 '

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
1.10.6. AF_05/2017_PS M2 6,68
1.11. Muro de fechameno da cisterna -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
1.11.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 38,76
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1112 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 38.76
D MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECU(;AO DE '
TALISCAS. AF_03/2015
1113 APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 38.76
D EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 ’
1.12. Esquadrias de madeira =
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
1121 PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 700
e DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAQAO DO BATENTE, FECHADURA '
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
1129 PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 13.00
D DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA '
COM EXECUQAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019
1.12.3. Porta chapeada de madeira angelim c/ forra, vistas e ferragens M2 4,62
1124 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 122 85
DR FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 ’
1.13. Esquadrias de aluminio =
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.13.1. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 28,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
113.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO M2 1243
R COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_12/2019 '
1.13.3. Porta de Vidro Temperado 10mm Liso c/ Ferragens Colocado M2 17,43
1.13.4. ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 2,84
1.14. Padrdo de entrada trifasico -
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
1.14.1. SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Orcamento Unidade Bésica de Saude 0 0 Prefeitura
Item Descricao Unidade uantidade
1142 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE UN 100
10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPOB OU D '
1.15. Pontos elétricos -
1.15.1. LAMPADA IUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E UN 3700
INSTALACAO. AF_02/2020_PS '
1.15.2. LAMPADA ~COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E UN 8.00
INSTALACAO. AF_02/2020 '
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
1.15.3. LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 18,00
AF_02/2020
1154 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LANMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 300
R REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 '
1.15.5. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2,00
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO,
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
1.15.6. ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, UN 70,00
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E
LAMPADA). AF_11/2022
1157, RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE UN 200
CONECTOR, SEM BASE ’
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA PARA
1158 CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO UN 200
D EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, '
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
COMPOSIC}AO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
115.9 GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO UN 57 00
D EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, '
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
1.15.10. Tomada de piso simples c/tampa latao tipo unha 20 A UN 2,00
1.16. QPDG -
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.16.1. GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020
116.2. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRII?OLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 300
125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 '
1.16.3. Para-raio tipo Frankilin 4 pontas UN 1,00
1.17. Quadros -
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.17.1. GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 2,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
1.17.2. Disjuntor DR tetrapolar 63A 30MA - 240V UN 2,00
1.17.3. Para-raio tipo Frankilin 4 pontas UN 2,00
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1174 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 200
T 125A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020 '
1175 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE UN 10.00
T 30A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020 '
117.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE UN 10.00
T 50A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020 '
1177 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 500
T FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 '
1.18. Equipamentos légica e telefonia -
1.18.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 11,00
1.18.2. Ponto para instalagéo de l6gica UN 11,00
1183, Certlﬂcggao do cabeamento horizontal conforme normas p/ atendimento da UN 11,00
categoria 6
1.18.4. Ponto de telefone (Tubulacao com arame guia) UN 7,00
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
1.18.5. AF_11/2019 UN 7,00
1.18.6. RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_11/2019
118.7 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO UN 200
T MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) '
1.18.8. Switch 24P 10/100/100 Mbps 19" UN 1,00
1.18.9. Voice panel 30 portas RJ 45 - fornecimento e instalacéo UN 1,00
1.18.10. Ponto para instalcao de antena de Tv UN 2,00
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
1.18.11. ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO UN 1,00
CONCESSIONARIA LOCAL)
1.19. Loucgas e Aparelhos Sanitérios =
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
1.19.1. INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1.19.2. UN 5,00
AF_01/2020
1.19.3. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 5,00
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
1194 PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E UN 13.00
U ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, '
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
1.19.5. Lavatorio inox para escovacgéo incluso valvulas e sifées conf. Projeto UN 1,00
1196 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 14.00
T COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 '
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
1.19.7. INTERFOLHADO UN 14,00
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TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
110.8 INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE UN 1.00
U METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. '
AF_01/2020
1.19.9. Bebedouro inox 1,00x0,40x0,20 ¢/2 torneiras UN 1,00
1.19.10. ?z;rg;ilda em inox ¢/ uma cuba (c/ valvula e sifdo em metal cromados) completa - UN 2.00
119.11. ?z;rg;ilda em inox ¢/ uma cuba (c/ valvula e sifdo em metal cromados) completa - UN 1,00
119.12. ?aBr(l)(;ilda em inox ¢/ uma cuba (c/ valvula e sifdo em metal cromados) completa - UN 3.00
11913 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM M 270
U RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) '
119.14 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 800
D FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020 '
11915 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA UN 400
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 '
1.19.16. Expurgo em inox UN 1,00
1.19.17. Torneira automatica cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorios e pias UN 23,00
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
1.19.18. INSTALACAO. AF_01/2020 UN 23,00
11919 TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - UN 400
T FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 '
1.19.20 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — UN 200
T FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 '
- Cadeira escamotiavel para panho - padrdao PNE UN 1,00
1.20. Reaproveitamento de &guas pluviais =
1201 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 UN 1.00
T LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2021 '
1.20.2 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 1.00
T FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021 '
1.20.3. Torneira boia c/ rosca 3/4"plastica UN 1,00
1.20.4. Luva de acgo galvanizada 3/4" UN 1,00
1.20.5. Filtro volumetrico modelo VF1 UN 1,00
1.20.6. Freio de 4gua diametro 100mm UN 1,00
1.20.7. Sifao ladrdo diametro 100mm UN 1,00
120.8. Sistema automatlco de realimentacéo 3/4" contendo boia automatica de nivel e UN 1,00
valvula solenoide
1.20.9. Conjunto flutuante de succédo diametro 1" UN 1,00
1.20.10. Boia automatica de minimo UN 1,00
12011 ;’roegglljlrrl]zador (silencioso) automatico ¢/ pressostato, pontencia 0,5 HP 19 mca UN 1,00
1.20.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 1.00
U FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 '
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.20.13. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 1,00
AF_08/2021
1.20.14. REGISTRO D~E GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO UN 1.00
E INSTALACAO. AF_08/2021 '
1.21. Metais acessorios e equipamentos =
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.21.1. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 2,00
AF_08/2021
1.21.2. VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACAlBAMENTO UN 6.00
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 '
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.21.3. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 16,00
AF_08/2021
1214, CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 UN 200
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 '
1.21.5. Torneira boia c/ rosca 3/4"plastica UN 1,00
1.21.6. Luva de ago galvanizada 3/4" UN 1,00
1217, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - UN 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 '
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
1.21.8. JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA UN 9,00
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1.22. Pontos de Hidraulica =
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
1.22.1. TUBULA(;AO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 40,00
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
1.22.2. Ponto de esgoto 50mm UN 34,00
1.22.3. Ponto esgoto 100mm vaso sanitario UN 6,00
1.23. Rede externa -
1.23.1. Caixa de inspecao 60x60x60 cm em alvenaria UN 18,00
1.93.2. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 3040
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 '
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.23.3. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 152,50
SANITARIO. AF_08/2022
1.24. Rede Ar Comprimido -
1241 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE M 30.00
R MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS '
1242, VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - UN 1.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 '
1.24.3. Posto de consumo completo dupla retencéo UN 10,00
1.24.4. Filtro regulador de pressdo 1/4"x1/2" BELL -AIR UN 2,00
1.25. Comunicacéo Visual -
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Placas de indicacao "1" em chapa de a¢o galvanizada n° 26 ¢/ pintura
1.25.1. automotiva PU, ¢/ 2 postes reto em aco cor hatural engastado no solo aplicagcdo UN 1,00
de adesivo vinil monomerico, dimenséo 150x77 cm
1252, Placa d_e sinalizagép "2" em PVC ades_ivado com polimérico recortado UN 200
eletronicamente e fixado & parede c/ fita dupla face Diam. 80x41cm '
Placa de sinalizagdo "3" em PVC adesivado com polimérico recortado
1.25.3. . : ) UN 3,00
eletronicamente e fixada ao teto por capo de aco 2mm dim. 40x50cm
Placa de sinalizacdo "5" fachada em chapa de aco galvanizada n° 26 ¢/ pintura
1.25.4. automotiva PU, fixado & parede com parafusos. Aplicacdo de adesivo vinil UN 1,00
monomeérico dim. 150x60cm
1255 Placa de identificacdo "6" em PVC adesivada com polimerico recortado UN 20.00
T eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face Dim. 20X10cm '
Placa de indicacao "7" e, PVC sdesivado com polimérico recortado
1.25.6. : . . . . UN 4,00
eletronicmente e fixado a parede com fita dupla face dim. 20x5cm
1.26. Diversos e limpeza da obra -
1.26.1. Banco de concreto M 1,50
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
1.26.2. INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L UN 1,00
(PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
1.26.3. DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: UN 1,00
5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
1.26.4. INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 UN 1,00
M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
1.26.5. Limpeza da obra M2 309,25
1.26.6. Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km M3 39,58
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