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DESCRICAO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos
relativos ao projeto do bueiro e aos projetos das sete pontes da area rural,
estabelecendo de forma sucinta os procedimentos executivos dos servicos a

serem realizados para construcdo das mesmas.

Como ja citado, serd construido um bueiro e as pontes em 7 locais
distintos, o orcamento deste processo € unificado, mas sera medido conforme a
execucado de cada ponte. Caso seja de interesse da empresa ganhadora do

certame os orgamentos individuais poderao ser fornecidos.

Abaixo descrevemos a localidade e as coordenadas do bueiro e de cada
ponte que devera ser executada. O bueiro e todas as pontes estdo
LOCALIZADOS NO INTERIOR do municipio.

1. Local: Linha Caravaginho - Coordenadas: S 27° 09’ 176" — W 51°
04’ 416”

2. Local: Linha Aparecida - Coordenadas: S 27° 08’ 105" — W 51° 19’
923”

3. Local: Linha Bevilaqua - Coordenadas: S 27° 10’ 346" — W 51° 10’
232"

4. Local: Linha Bracatinga - Coordenadas: S 27° 07’ 688” — W 51° 10’

2177

Local: Linha Fraida - Coordenadas: S 27°11° 717" — W 51° 04’ 345”

Local: Linha Fraida - Coordenadas: S 27° 11’ 598" — W 51° 04’ 37”

Local: Linha Izidros - Coordenadas: S 27° 07° 008" — W 51° 08’ 856"

Local: Linha Santa Rosa - Coordenadas: S 27° 09’ 179" — W 51°

09’ 579”
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GENERALIDADES

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o0 projeto
aprovado, sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser



introduzida no projeto ou nas especificacdes, visando melhorias, s6 sera

admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico pelo projeto.

A execucdo de um bueiro demanda um processo meticuloso e bem
planejado para assegurar sua efetividade e durabilidade. E crucial realizar a
preparacao do local e a escavacéo do terreno, os tubos devem ser instalados,
verificando o alinhamento e a inclinacéo para garantir o fluxo eficiente da agua.
Em seguida, o espaco ao redor dos tubos deve ser preenchido com material

apropriado e compactado para proporcionar suporte estrutural.

As cabeceiras das pontes deverdo estar PERFEITAMENTE em esquadro
e nivel para o encaixe da ponte de madeira. A superficie da cabeceira devera
estar perfeitamente lisa, sendo que esse processo pode ser feito durante a
concretagem ou com a aplicacdo de argamassa sobre a superficie apos a

concretagem.

Poderd a fiscalizacdo paralisar os servicos, ou mandar refazé-los
guando os mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes,

detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e

medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Deverdo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os

aspectos.

MATERIAIS

Os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos 0s servigos
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo

ainda, satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Os materiais devem passar previamente pela fiscalizacéo para aprovacéo

dos mesmos.



SERVICOS INICIAIS

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar e

apresentar para o 6rgédo contratante:

a) ART de execucao;

b) CEI da Previdéncia Social,

C) Livro de registro dos funcionarios;

d) Programas de Seguranca do Trabalho;

e) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

PREPARACAO DO TERRENO

O maquinario necessario para remocao/transporte/reaterro do solo sera

por conta da empresa ganhadora.

BUEIRO

Para a instalacéo do bueiro, deve ser realizada a preparacéo do local onde
0 mesmo sera instalado. Apds este processo, inicia-se a escavacao do terreno
para criar o leito onde o bueiro ser4 assentado. E fundamental que a
profundidade e largura da escavacao estejam de acordo com as especificacdes
do projeto, garantindo espaco suficiente para a instalacdo dos tubos e para a
realizacdo da compactacéo do solo ao redor da estrutura.

Com o terreno devidamente escavado, os tubos que compdem o bueiro
devem ser instalados no leito preparado. Cada peca deve ser posicionada com
precisao, garantindo o alinhamento correto e uma conexao adequada entre as
partes. Durante essa etapa, € fundamental verificar constantemente o nivel e a

inclinagdo dos tubos para garantir o correto escoamento das aguas pluviais.



Apés a instalagdo dos tubos, € necessario o preenchimento do espaco ao
redor das pecas com material adequado. Esse material tem a funcédo de
proporcionar suporte estrutural aos tubos, evitando movimentacdes indesejadas

e garantindo a estabilidade do bueiro ao longo do tempo.

E apos isso é feita a compactacdo do solo ao redor dos tubos para garantir

sua fixacéo e evitar possiveis vazamentos.

Todo o processo deve ser feito de forma cuidadosa, garantindo que a
capacidade de drenagem do bueiro seja suficiente e que ele se torne capaz de

lidar com as condi¢8es climéticas esperadas na area rural.

CABECEIRAS-ESTRUTURA

As estruturas de concreto armado devem ser executadas com formas de
madeira de primeira qualidade, tipo Cambard ou equivalente, ou ainda com
chapa de madeira compensada, resinada, com 12mm de espessura, com todos
os cuidados para garantir a qualidade das pecas. O concreto utilizado devera
apresentar uma resisténcia a compressdao minima de 30MPa apds 28 dias de

execucao.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral
responsabilidade da Empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa
contratada devera apresentar um certificado de controle tecnolégico de
resisténcia do concreto. As despesas decorrentes do controle tecnoldgico seréo

de inteira responsabilidade da Empreiteira.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser limpas,
molhadas e perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento.
O concreto devera ser convenientemente vibrado imediatamente apos o

langcamento.

Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto,

especialmente nos primeiros 7 (sete) dias, como:



. Vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes

concretadas durante 24 horas ap0s a concluséo;

. Manter as superficies umidas por meio da sacaria, areia molhada

ou lamina d’agua.

As formas deveréo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e nédo sofrer qualquer distor¢éo durante o periodo da

concretagem.

As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60 deverdo obedecer rigorosamente
ao projeto estrutural no que se refere a posicao, bitola, dobra e recobrimento.

Na colocacao das armaduras nas formas, aquelas deverdo estar limpas,
isentas de qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro,

Oleos, etc), capaz de comprometer a boa qualidade dos servicos.

As dobras do aco deverédo ser feitas a frio. O recobrimento e a posi¢céo
das armaduras dentro das formas serdo assegurados mediante a fixacdo de
espacadores pré-fabricados, de maneira que ndo possam ser alterados com a
concretagem. Nenhuma peca de aco pode aparecer na superficie do concreto
desformado, exceto as barras previstas para ligacéo de elementos futuros, que

serdo protegidos da oxidacdo por meio de pintura anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execucdo das pecas de concreto armado
deverd seguir as especificacbes de projeto, procedendo-se o controle
tecnologico das mesmas conforme ABNT.

Qualguer manipulagcédo do concreto devera ser feita com as precaucdes
devidas para que ndo haja segregacdo dos componentes da mistura. O concreto
ndo podera ser colocado em locais onde existir &gua acumulada. Para o
adensamento do concreto devera ser usado equipamento mecanico de vibragcéo
interna. A duracédo da vibragdo deve se limitar ao tempo necessario para produzir
0 adensamento sem causar segregacao. O concreto nao deve ser inserido nas

camadas inferiores de concreto ja adensado.



SUPRA-ESTRUTURA

A supra-estrutura das pontes de madeira deve ser colocada e fixada sobre
as cabeceiras. As pontes devem ser projetadas para oferecer resisténcia e
estabilidade, garantindo a seguranca dos usuarios e a durabilidade da estrutura.

As vigas longarinas, o tabuleiro e o rodeiro, deverao ser construidos com
madeira de eucalipto, conforme bitolas indicadas no projeto, proporcionando
uma base solida e confiavel para a ponte. Esses elementos devem ser
cuidadosamente fixados a estrutura de concreto por meio de conectores de aco,
como chapas e parafusos, assegurando uma ligacdo robusta e resistente,
garantindo a integridade e a estabilidade da ponte. O guarda-corpo e guarda-
rodas também serdo de madeira de eucalipto, conforme bitolas indicadas no
projeto, garantindo a seguranca dos usuarios.

Essa meticulosa execucdo da supra-estrutura em madeira representa um
compromisso com a qualidade e a seguranca da ponte, proporcionando uma

estrutura confidvel para o trafego e o transporte local.

SERVICOS FINAIS

Todo o material excedente e descartavel da obra deve ser retirado,

deixando a obra limpa e pronta para utilizagao.
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