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Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo

ao projeto de reforma da escola Angela Fuganti, sendo a execugdo de uma sala
para depdsito, reforma de uma sala de aula, reparos em uma escada e construcao
de um muro de fechamento em alvenaria de blocos de concreto, além da
substituicdo de todo revestimento ceramico das areas externas da escola Crescer

e Aprender e substituicao de passeio publico em frente ao centro de eventos.

Alteragcbes na obra sé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao
engenheiro responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado
diverso ao projetado sem autorizagdo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou
mesmo refazer o servigo) acarretara em custos adicionais que serdo de inteira

responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatério.

2 CENTRO DE EDUCAGAO INFATIL ANGELA FUGANTI

A seguir serao descritos os servigos que deverao ser executados no centro
de educagéo Infantil Angela Fuganti.

2.1 DEPOSITO

O depdsito devera ser executado abaixo da sala da direcédo. O local
atualmente esta sob pilotis, os quais serdo utilizados para compor a estrutura da
construgdo, sendo necessario a execugao das vigas de baldrame e elevagao da

alvenaria junto dos demais servigos abaixo explicados.
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Os servigos iniciais da obra envolvem a limpeza mecanizada da camada
vegetal e a locagao da estrutura no terreno. Essa etapa é essencial para preparar a

area para as préoximas fases da construcgao.

Na limpeza do local, sera removida uma camada de solo de
aproximadamente 20 cm, garantindo a regularizagdo do piso, que atualmente
apresenta desniveis. Esse procedimento visa proporcionar uma base adequada e

uniforme para o desenvolvimento das atividades subsequentes.

Concluida a limpeza, sera realizada a locagdo das vigas baldrame. Esse
processo utilizara um gabarito de madeira com tabuas corridas, o que permitira a
marcagao precisa do alinhamento correto para a abertura das valas que

acomodarao as fundagoes.

2.1.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA

ApOs a locacgéo da obra, sera realizada a abertura das valas destinadas as
vigas baldrame. Essas vigas possuem dimensdes de 15x30 cm, sendo necessario
que as valas sejam escavadas com uma folga de 10 cm em cada dimensao, a fim

de permitir a instalagdo adequada das formas de madeira para concretagem.

Concluida a escavacgao, o solo excedente devera ser removido do local e
transportado para um local de bota-fora previamente definido. A destinagao final do
solo ficara a critério da empresa contratada, respeitando as normas ambientais e

diretrizes do contrato.

ApoOs a execugdo das vigas baldrame, sera realizado o reaterro das valas
com o material adequado, seguido de compactagdo com um compactador de
percussao, garantindo a estabilidade e a conformidade do terreno para as etapas

subsequentes.
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2.1.3 VIGA DE FUNDAGAO

As vigas de fundac&o serdo executadas com dimensdes de 15x30 cm,
projetadas para garantir a estabilidade estrutural da edificacdo. A armadura
longitudinal sera composta por 4 barras de ago CA-50 com diametro de &J8,0 mm,
garantindo resisténcia as tensdes de tragdo. Os estribos serdo confeccionados em
aco CA-60 com diametro de 5,0 mm e posicionados a um espagamento regular

de 15 cm, proporcionando a amarracgao e o confinamento adequados da armadura.

Para assegurar a protegdo das armaduras contra agentes agressivos e
evitar a corrosdo, sera mantido um recobrimento lateral minimo de 2,5 cm de
concreto. O concreto utilizado para a execugdo das vigas devera apresentar
resisténcia caracteristica a compressao (FCK) de 25 MPa. A mistura deve garantir
boa trabalhabilidade e ser homogénea para atender as exigéncias de qualidade da

fundacao.

Durante a concretagem, o concreto sera obrigatoriamente adensado com o
uso de vibrador mecanico, a fim de eliminar vazios, evitar segregagdes e assegurar
a perfeita aderéncia entre o concreto e a armadura. O procedimento devera seguir
as boas praticas de engenharia, incluindo o controle rigoroso da cura para evitar
retragoes e fissuras, garantindo assim a durabilidade e a integridade estrutural das

vigas.

214 PISO

O piso de concreto sera executado com uma resisténcia caracteristica a
compressao (FCK) de 20 MPa e espessura de 7 cm, garantindo a capacidade de
suportar cargas previstas no projeto. A concretagem devera ser realizada em
camadas continuas e devidamente adensada com vibrador mecanico, eliminando

vazios e garantindo uma superficie uniforme. Apds a aplicagdo, sera necessario
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resisténcia.

Sobre o piso de concreto, sera executado um contrapiso com espessura de
4 cm, utilizando argamassa de cimento e areia em propor¢gdo adequada, que
assegure a nivelamento e a uniformidade da base para o revestimento final. Esse
contrapiso devera ser desempenado com cuidado para eliminar ondulagbes e
atender ao nivelamento exigido no projeto, proporcionando um acabamento técnico

adequado.

Por fim, o local sera revestido com placas ceramicas esmaltadas de
dimensdes 45x45 cm. O assentamento sera realizado com dupla camada de
argamassa colante, seguindo rigorosamente as especificacbes do fabricante. O
espacamento entre as placas sera respeitado conforme indicado, utilizando
espacadores plasticos para garantir juntas uniformes. Apds o assentamento, sera
aplicada rejuntamento adequado, proporcionando um acabamento estético e

duravel, além de facilitar a limpeza e a manutengao do revestimento.

2.1.5 ALVENARIA

A alvenaria sera executada com blocos ceramicos de vedagdo nas

dimensbes de 11,5x14x24 cm, garantindo leveza e funcionalidade na construcéo.

Os blocos deverao ser assentados em cutelo, de modo a garantir a correta
distribuicdo das cargas e o alinhamento das paredes, respeitando as orientagdes

do projeto.

A aplicagdo da argamassa sera realizada tanto nas juntas horizontais
quanto nas verticais, assegurando a estabilidade, vedagdo adequada e o

acabamento uniforme da alvenaria.
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ApOs a elevacao da alvenaria, sera aplicada uma camada de chapisco nas
paredes, utilizando argamassa composta por cimento, areia média e agua, na
propor¢gao adequada para garantir boa aderéncia. Esse procedimento cria uma
superficie rugosa e melhora a fixagdo da massa unica que sera aplicada
posteriormente. O chapisco devera ser projetado com equipamento adequado ou

manualmente, cobrindo de forma uniforme toda a superficie da parede.

A massa unica sera composta por argamassa de cimento, cal e areia,
preparada conforme as normas técnicas vigentes, e sera aplicada em camada unica
sobre o chapisco. Apbés a aplicacdo, a superficie devera ser cuidadosamente
desempenada com régua de aluminio e talocha para obter um acabamento plano e
uniforme. Essa etapa é fundamental para garantir a regularizagao da superficie e

servir como base para os revestimentos finais.

Nas paredes internas, sera aplicada uma camada de massa latex,
proporcionando uma base lisa para a pintura com tinta acrilica. Ja nas paredes
externas, sera utilizado um acabamento com tinta texturizada, que confere
resisténcia as intempéries e durabilidade ao revestimento. As cores das tintas seréo
definidas pelos responsaveis pela fiscalizacdo da obra, atendendo ao projeto

arquiteténico e as especificacbes de acabamento.

2.1.7 ABERTURAS

As aberturas do local incluem uma porta de aluminio do tipo veneziana,
projetada para abertura simples. A porta sera equipada com guarnigao, fixada por
parafusos adequados, garantindo estabilidade e seguranga. Essa porta sera
instalada como acesso principal ao depdsito, atendendo as especificagdes

funcionais e estéticas do ambiente.
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caracterizada por sua abertura articulada, ideal para ventilagao controlada. A janela
contara com vidros transparentes, conforme especificado no projeto, além de
batentes e ferragens de qualidade, garantindo durabilidade e resisténcia as

condicdes de uso.

Para a fixagcdo da janela, serdo utilizados contramarcos, que asseguram o
correto alinhamento e vedagdo da estrutura. Todo o conjunto sera instalado de
acordo com as normas técnicas vigentes, proporcionando funcionalidade,

estanqueidade e um acabamento visual adequado ao espaco.

2.1.8 PONTOS ELETRICOS

A instalacdo elétrica da edificacdo contara com um interruptor simples,
responsavel por acionar duas luminarias no ambiente. O interruptor sera instalado
em uma altura padrao de 1,20 m do piso acabado, em caixa de embutir, fixada na
alvenaria com argamassa. O cabeamento sera realizado com fios de cobre isolados,
secdo minima de 1,5 mm? para iluminagdo, conforme exigéncias da norma NBR

5410, garantindo segurancga e eficiéncia.

Além disso, sera instalada uma tomada simples, posicionada a uma altura
de 1,20cm do piso acabado, também em caixa de embutir. A tomada sera
alimentada por circuito especifico, com cabos de se¢do minima de 2,5 mm?,
atendendo as normas técnicas e assegurando a capacidade de suportar a carga
elétrica de equipamentos conectados.

Todos os componentes, incluindo interruptores, tomadas, cabos e
luminarias, deverdao ser instalados com os devidos testes de continuidade e

isolamento, garantindo o funcionamento correto e a seguranga das instalagdes.
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Por fim, devera ser realizada a limpeza da obra deixando-a pronta para uso.

2.2 SALADEAULA

A sala de aula em questao € uma sala existente, localizada no mesmo nivel
do depdsito a ser construido. Atualmente, ela é utilizada como depésito, mas possui
as mesmas dimensdes das demais salas de aula da edificacdo. Sua reforma sera
necessaria para adapta-la ao uso como sala de aula, em razdo do aumento no

numero de alunos da instituicao.

2.21 PISO

No local, o revestimento ceramico existente e os rodapés deverdo ser
removidos para a instalagdo de novo revestimento. Além disso, ha uma area onde
0 piso cedeu, sendo necessario remové-lo e realizar um reaterro com pedra britada,

para, em seguida, executar o novo piso, conforme especificado no projeto.

O piso de concreto sera executado com uma resisténcia caracteristica a
compressao (FCK) de 20 MPa e espessura de 7 cm, garantindo a capacidade de
suportar cargas previstas no projeto. A concretagem devera ser realizada em
camadas continuas e devidamente adensada com vibrador mecéanico, eliminando
vazios e garantindo uma superficie uniforme. Apds a aplicagdo, sera necessario
realizar o processo de cura do concreto para evitar fissuras e garantir sua

resisténcia.

Sobre o piso de concreto, sera executado um contrapiso com espessura de
4 cm, utilizando argamassa de cimento e areia em propor¢cdo adequada, que

assegure a nivelamento e a uniformidade da base para o revestimento final. Esse
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atender ao nivelamento exigido no projeto, proporcionando um acabamento técnico

adequado.

Por fim, o local sera revestido com placas ceramicas esmaltadas de
dimensbes 45x45 cm. O assentamento sera realizado com dupla camada de
argamassa colante, seguindo rigorosamente as especificagdes do fabricante. O
espacamento entre as placas sera respeitado conforme indicado, utilizando
espacadores plasticos para garantir juntas uniformes. Apds o assentamento, sera
aplicada rejuntamento adequado, proporcionando um acabamento estético e

duravel, além de facilitar a limpeza e a manutengao do revestimento.

2.2.2 ABERTURAS

Sera realizada a remocgao da porta existente e a instalagcdo de uma nova
porta no local, atendendo as especificagdes do projeto e as normas técnicas
aplicaveis. Todo o processo de instalacdo devera garantir o perfeito alinhamento,
prumo e nivel, assegurando a estética, funcionalidade e seguranga da estrutura. O
acabamento sera realizado com atengao aos detalhes, garantindo a integracao ao

conjunto arquiteténico e a durabilidade do elemento.

2.2.3 PAREDES

Nas paredes internas da sala de aula, devera ser executado o lixamento
das superficies para regularizacdo e remocg¢ao de imperfeicbes, preparando-as
adequadamente para o recebimento da pintura. Sera aplicada tinta latex acrilica
premium, em duas deméaos consecutivas, garantindo uniformidade, aderéncia e

acabamento de alta qualidade, conforme especificagdes técnicas do fabricante.
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Por fim, devera ser realizada a limpeza da obra deixando-a pronta para uso.

2.3 ESCADA

A escada existente no local, atualmente em concreto bruto, sem
revestimento e sem protecdes laterais, devera ser devidamente requadrada para
correcao de eventuais desalinhamentos e preparagdo para o acabamento. Sera
aplicado revestimento ceramico em todos os degraus e espelhos, garantindo
durabilidade e estética. Além disso, deveréo ser instalados corrim&o e guarda-corpo
conforme as normas técnicas de seguranga, assegurando protecédo e

funcionalidade ao conjunto.

2.3.1 SERVICOS

Devera ser realizado o requadramento da escada para regularizar os
degraus existente, para posterior colocagao de revestimento ceramico. O local sera
revestido com placas ceramicas antiderrapante de dimensbdes 45x45 cm. O
assentamento sera realizado com dupla camada de argamassa colante, seguindo
rigorosamente as especificagdes do fabricante. O espagamento entre as placas
sera respeitado conforme indicado, utilizando espagadores plasticos para garantir
juntas uniformes. Apdés o assentamento, sera aplicada rejuntamento adequado,
proporcionando um acabamento estético e duravel, além de facilitar a limpeza e a

manutencao do revestimento.

Na escada também devera ser instalado um corrimao simples em uma das
laterais e na outra lateral devera ser instalado um guarda corpo com corrimao. O

guarda-corpo com corrimdo deve atender as normas técnicas de seguranga
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Bombeiros, que regulamenta saidas de emergéncia em edificagdes. O guarda-
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corpo deve possuir altura minima de 1,10 metros a partir do piso acabado,
garantindo a protegdo adequada contra quedas. Para edifica¢gdes de uso publico ou
coletivo, os elementos verticais do guarda-corpo ndo devem permitir a passagem
de esferas com didametro superior a 11 cm, evitando acidentes, especialmente com

criangas.

O corrimao duplo devera ser instalado a uma altura entre 80 cm e 92 cm em
relacdo ao piso acabado, conforme determina a NBR 9050, garantindo
acessibilidade universal. Deve apresentar superficie continua, antiderrapante e livre
de arestas cortantes, permitindo um deslizamento seguro das méos. A extremidade
do corrimao deve ser prolongada em no minimo 30 cm além do inicio e término da
escada, evitando interrupgdes abruptas. A fixacao devera ser robusta e estavel,
atendendo aos esforgos horizontais previstos em norma, assegurando a integridade

estrutural e a seguranga dos usuarios.

2.4 MURO DO PARQUE

Na area externa do local devera ser executado um muro para realizar o

fechamento do parque.

2.41 SERVICOS DO MURO

O local em questdo apresenta um piso de concreto, sobre o qual sera
executado um muro com estrutura de concreto e vedacdo em blocos de concreto,
conforme detalhado na planilha orgamentaria. Para a execugcao da estrutura do
muro, as armaduras dos pilares ja estdo posicionadas, o que facilita a continuidade
dos servigos. Primeiramente, sera necessario realizar a concretagem dos pilares,

utilizando concreto, de acordo com as especificagbes do projeto estrutural,
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assegurar resisténcia e durabilidade. Apos a concretagem dos pilares, sera possivel
elevar a alvenaria do muro com blocos de concreto, que serdo assentados com

argamassa apropriada, respeitando o nivel e alinhamento conforme o projeto.

As vigas de concreto que compdem a estrutura do muro deveréo ter suas
armaduras corretamente posicionadas, de acordo com o projeto estrutural. As
formas para as vigas devem ser montadas de maneira segura e alinhada, utilizando
madeira ou metal, conforme as exigéncias do projeto. A concretagem das vigas sera
realizada em sequéncia. Durante a concretagem, deve-se garantir que nao haja
falhas ou vazios nas formas, além de realizar a cura do concreto apds a sua

aplicacao para evitar fissuras e garantir a resisténcia ideal.

Apos a elevagao da alvenaria do muro, sera realizado o revestimento das
superficies. Na face voltada para o parque, sera aplicado chapisco, seguido de
massa unica, visando proporcionar um acabamento uniforme e aderente, adequado
para a pintura subsequente. A pintura devera ser feita com tinta especifica para
ambientes externos, de modo a garantir a prote¢ao da superficie contra intempéries
e desgaste. Na face do muro em contato com o solo, sera aplicada uma camada de
impermeabilizagdo com emulsao asfaltica, visando proteger a alvenaria contra a

umidade do solo e evitar infiltracdes que possam comprometer a estrutura.

Por fim, sera necessario realizar o aterro na parte posterior do muro, utilizando
pedra britada compactada, para garantir a estabilidade e a drenagem adequadas
da agua da chuva. O processo de compactagdo devera ser feito em camadas
sucessivas de 20 cm, utilizando equipamentos adequados para garantir que o aterro

atinja a densidade necessaria para evitar recalques futuros.

2.4.2 PASSEIO PUBLICO

No local, sera necessario proceder com a remogao do passeio publico

existente, que é composto por concreto, e realizar a execu¢do de um novo passeio
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com espessura de 12 cm, conforme as normas de resisténcia e durabilidade para

areas de trafego pedonal.

O concreto devera ser preparado com a dosagem adequada de cimento,
agregados e agua, garantindo a resisténcia exigida para suportar o trafego diario.
Durante a execugao, o concreto devera ser devidamente adensado por meio de
vibragdo mecénica ou manual, para evitar vazios e garantir a homogeneidade da
mistura. Apds o adensamento, o passeio sera desempenado, utilizando ferramentas
especificas para garantir o acabamento liso e regularizado, com a superficie
nivelada e livre de imperfeicdes, atendendo aos requisitos de acessibilidade e

seguranca.

2.5 MURETA DE FECHAMENTO

Na area externa também se faz necessario a execugao de uma mureta para
fazer o fechamento do local, para posterior execugao de gradil metalico sobre a

mureta.

2.51 DEMOLIGAO E MOVIMENTAGAO DE SOLO

A primeira etapa do processo consiste na demolicdo e remog¢ao da cerca
existente, que € composta por tela, palanques de concreto e uma viga de concreto.
Para a execucao deste servico, sera necessario realizar a retirada cuidadosa dos
elementos da cerca. Apés a demolicdo, todo o material resultante devera ser
devidamente segregado e removido do local, para garantir a limpeza do terreno e
possibilitar a execucao das novas fundacoes.

Em seguida, sera realizada a escavagao para a execugao das sapatas de

concreto, conforme as dimensdes e profundidade especificadas no projeto
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escavadeira manual, para garantir a precisao das escavacgoes, evitando excessos

ou insuficiéncia no volume de terra removido. A escavacgao deve ser realizada de
maneira que as paredes da cava se mantenham estaveis, e a base seja preparada
de forma a evitar deslizamentos e garantir a boa distribuicdo da carga das

fundacgoes.

ApoOs a escavacédo, sera realizado o preparo do fundo das sapatas, que
devera ser limpo, nivelado e compactado, garantindo a resisténcia necessaria para

0 assentamento das armaduras.

2.5.2 FUNDAGAO

A fundacgao da estrutura sera executada com sapatas de concreto armado,
dimensionadas conforme as cargas atuantes e as caracteristicas do solo. A
escavacao deve ser realizada até a cota de assentamento indicada no projeto,
garantindo que a base esteja nivelada e livre de materiais soltos. Caso necessario,
sera aplicada uma camada de regularizagdo em concreto magro antes da
concretagem da sapata. A armadura devera ser posicionada conforme
detalhamento estrutural, garantindo os recobrimentos minimos exigidos pelas
normas vigentes. O concreto utilizado devera possuir resisténcia caracteristica
compativel com o projeto estrutural, sendo devidamente adensado para evitar

falhas e vazios.

Os pilaretes, que fazem a ligagao entre as sapatas e as vigas de baldrame,
serdo executados em concreto armado, com dimensdes e ferragem conforme
projeto. As formas devem garantir o correto alinhamento e prumo dos elementos
verticais. ApOs a concretagem, deve-se respeitar o periodo de cura recomendado
para garantir o adequado desenvolvimento da resisténcia do concreto antes da
remogao das formas. As conexdes entre os pilaretes e as sapatas devem ser

cuidadosamente executadas para assegurar a transferéncia eficiente de cargas.
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cargas da estrutura de maneira uniforme sobre as sapatas. Antes da concretagem,
deve-se verificar a correta ancoragem das armaduras e a fixagdo das formas,
garantindo estabilidade durante a execugao. O concreto sera langado, adensado e
nivelado, respeitando os recobrimentos minimos. Apos a cura, recomenda-se a
aplicagado de impermeabilizacdo nas vigas de baldrame, protegendo-as contra a
umidade do solo. O aterro ao redor das fundagdes deve ser realizado em camadas

compactadas, utilizando material adequado para evitar recalques diferenciais.

3 ESCOLA MUNICIPAL CRESCER E APRENDER

A escola municipal Crescer e Aprender necessita de reparos no revestimento

ceramico, sendo necessario a remogao total e a instalacdo de novo piso

3.1 REVESTIMENTO CERAMICO

A remocéao do revestimento ceramico existente, incluindo os rodapés, deve
ser realizada de forma mecanica, utilizando marteletes ou ferramentas manuais
adequadas, de modo a evitar danos a base de assentamento. Os residuos
provenientes da demolicido devem ser recolhidos e descartados conforme as
normas ambientais vigentes. Apds a remogao, a superficie deve ser inspecionada
para identificar possiveis irregularidades, que deveréao ser corrigidas antes da nova

instalacao.

Com a superficie livre de revestimento, sera realizada a limpeza completa
da area por meio de lavadora de alta pressado, garantindo a remogéo de poeira,
residuos de argamassa e demais impurezas que possam comprometer a aderéncia

do novo revestimento. Caso necessario, eventuais reparos no contrapiso serao
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melhor desempenho ao novo assentamento ceramico.

A nova ceramica antiderrapante, no formato 45x45 cm, sera assentada
utilizando o método de dupla colagem com argamassa ACIII, garantindo maior
aderéncia e evitando descolamentos futuros. As pecas serao niveladas e alinhadas
conforme o projeto, respeitando juntas de dilatagdo a cada 6 metros lineares para
permitir movimentagdes térmicas sem comprometer o revestimento. O rodapé
ceramico sera instalado na sequéncia, utilizando a mesma argamassa de
assentamento e garantindo perfeito acabamento entre o piso e as paredes. Apds a
secagem da argamassa, sera realizada a aplicagao de rejunte flexivel, compativel
com as condi¢des externas do ambiente, assegurando durabilidade e resisténcia a

umidade.

4 PASSEIO PUBLICO CENTRO DE EVENTOS TANGARA

A remogao do passeio publico existente em concreto deve ser realizada por
meio de corte e demoligdo mecanica, utilizando equipamentos apropriados, como
cortadoras de concreto e marteletes pneumaticos ou hidraulicos. O processo deve
garantir a retirada completa do material, minimizando danos as camadas inferiores
do solo e evitando interferéncias com redes de infraestrutura subterraneas. Apos a
demolig¢ao, os residuos devem ser transportados para um local adequado, conforme
normas ambientais vigentes, e a area deve ser devidamente limpa para a execugao

da nova pavimentacgao.

A execucdo do novo passeio publico tera espessura de 12 cm e sera
confeccionado em concreto com resisténcia caracteristica de 25 MPa. Antes da
concretagem, a base deve ser devidamente regularizada e compactada, garantindo
um suporte adequado. Recomenda-se a aplicagdo de uma camada de material
granular, como brita ou bica corrida, para melhorar a drenagem e estabilidade do

pavimento. O concreto deve ser langado, adensado e nivelado adequadamente,
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exigidos pelas normas de acessibilidade e drenagem.

O acabamento do passeio deve ser desempenado ou com textura
antiderrapante, conforme especificagao do projeto, visando garantir seguranga para
os pedestres. Além disso, é fundamental prever juntas de dilatagdo em intervalos
regulares para evitar fissuras e trincas devido a retragao do concreto. O periodo de
cura deve ser respeitado, garantindo a hidratagdo adequada do concreto para atingir
a resisténcia especificada. Caso necessario, a sinalizacao tatil e demais elementos
de acessibilidade devem ser incorporados ao projeto, conforme as normativas

aplicaveis.

CONSIDERAGOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para

tomar conhecimento da extensédo dos servigos.

Sugestdes de alteragdes devem ser feitas ao autor do projeto e a
fiscalizagcao, obtendo deles a autorizagao para o pretendido, sob pena de ser exigido
0 servigo como inicialmente previsto, sem que nenhum énus seja debitado ao

Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura

municipal. Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Ao final da obra, devera ser entregue relatério fotografico com os servigos
executados.

Marco Antonio Pretto Zancanelli
Engenheiro Civil
CREA-SC 197462-5

PREFEITURA DE TANGARA
Avenida Irmaos Piccoli, 267 - Centro Telefone: 49 3532.7450 www.tangara.sc.gov.br

PREFEITURA DE

TANGARA




